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GIGABIT INTERNET PoE INBOUW ACCESS 
POINT

APAC W
Artikelnummer : 695020742

Product categorie: WiFi
Status: Beschikbaar

GIGABIT INTERNET PoE INBOUW ACCESS POINT

APAC W

Gigabit WiFi inbouw access point. Creëer een betrouwbaar en snel WiFi netwerk in huis met dit inbouw access point. Door meerdere van deze 
access points te combineren, zorgt u voor een optimale
dekking in de woning. Eenvoudig in te stellen en mooi afgewerkt in de muur. Daarnaast zijn er 2 Gigabit poorten voor het aansluiten van be-
drade apparatuur.

Wat zijn de voordelen van internetten met de APAC W:
Aan te sluiten op een bestaand datanetwerk
Razendsnel, veilig én volledig uit het zicht
EasyMesh™-technologie 2.4 GHz en de 5 GHz
Al je apparaten op één netwerk
Standalone device dat geen controller nodig heeft
Roaming zonder onderbreking van het internet

Certificaten Eigenschappen Inclusief
• Kabel montage gereedschap
• Kabelbinder

Aanvullende informatie: Artikel afmetingen
Lengte: 260 mm
Breedte: 165 mm
Hoogte: 60 mm
Gewicht: 0,433 kg

http://hm2.eu/apw
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Product specificaties
Mechanische specificaties
Materiaal behuizing :  PC/ASA
Type connectoren :  RJ45
Aantal poorten 10/100/1000 Mbps :  2
Afmetingen (mm) :  83 x 83 x 50
Radioprotocol :  WiFi5 IEE802.11 ac Wave2

802.11 b/g/n
802.11 a/n/ac MU-MIMO

802.11 k/v/r

Max. overdraagsnelheid :  400 MBps @ 2.4 GHz
867 MBps @ 5 GHz

Versleuteling :  Open
WPA2
WPA3

Aantal ondersteunde access points :  16
Frequentieband :  2.4 GHz

5 GHz
Led indicatoren :  Status, normaal uit
Montage :  Inbouw
Netwerk intelligentie :  Band steering voor een AP

Gecoördineerde steering voor meerdere AP's
EasyMesh™

Firmware specificaties
Beheer functies :  Meertalige gebruikersomgeving

Selecteerbare software update instelling
Direct uit de doos functioneel

Omgevingsspecificaties
Temperatuurbereik (°C) :  Bedrijfstemperatuur: -10 .. +35




